
Standart clip-in sistem, alüminyum veya galvaniz plakaların üçgen kesitli omega taşıyıcıya alttan monte 
edilmesi ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünmez, oturmalı ve sarkmalı sisteme göre daha sade ve 
estetik bir görünüm elde edilir. Tüm paneller birbirinden bağımsız olarak özel bir aparatla sökülebilir, bu da 
mevcut tesisata kolay erişim imkanı sağlar. 

Standard clip-in system consists of a concealed supporting structure where demountable tiles can be clipped 
into the triangular omega main runner. The grid system is not visible thus providing more aesthetical 
and plain view comparing to the standard visible grid system. All panels are singularly and independently 
demountable thus enabling easy and fast access above the ceiling.

GİZLİ TAŞIYICILI SİSTEM 
CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED
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1- Üçgen Omega taşıyıcı
2- C köşebent
3- Ekleme parçası
4- Birleşim klipsi
5- Askı maşası
6- Baskı takozu
7- Askı teli
8- Akustik kumaş

1- Triangular Omega main 
tee
2- C Wall-perimeter trim
3- Main tee connector
4- Clip-in clips
5- Quick fixing
6- Pressing spring
7- Hanger wire
8- Acoustic fleece

Panel Tipi Panel Type

Panel Ebat Panel Size

Taşıyıcı Sistem
Grid System

Perforasyon
Perforation

Akustik Kumaş
Acoustic Fleece

Kalite Belgeleri
Certifications

Alüminyum veya galvaniz çelik

Genişlik 300mm’den uzunluk 
2400mm’ye kadar
Genişlik 600mm’den  uzunluk 
1200mm’ye kadar

Gizli taşıyıcılı

Full perfore, 5cm - 10cm bordürlü, 
perforasyonsuz
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Yerli, Soundtex, Royalin, Lantor ithal 
akustik ve yanmaz kumaş seçenekleri

TSE, CE

Aluminium or galvanised steel

Width from 300mm and length up to 
2400mm
Width from 600mm and length up to 
1200mm

Concealed grid

Full perforated, 5cm - 10cm bordered, 
non-perforated
Ø 1,5 mm - Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm

Local, Soundtex, Royalin, Lantor acous-
tic and non-flammable fleece options

TSE, CE


